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МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШИХ МАСТЕРОВ 


САМОМ №МР6216 

Процедура настройки экспозиции: 1) Войти в сервис- 
ный режим. Для этого снять крышку рядом с печкой, вклю- 
чить аппарат, нажать кнопку под крышкой. На индикаторе 
появится «О»; 2) Положить на стекло тест-карту. Нажать 
кнопку «Зог6/Сгоир». При этом загорится лампа экспони- 
рования примерно на 20 с; 3) С помощью переменного 
резистора, расположенного под сервисной кнопкой, выс- 
тавить на индикаторе «15». Это эталонное значение для 
нового барабана; 4) Положить на стекло газету и еще раз 
нажать кнопку «Зогб/ Сгоир». Запомнить значение, пока- 
занное на индикаторе; 5) Ввести с клавиатуры «1». Нажать 
«Зогё/Сгоцр», при этом на индикаторе высветится опре- 
деленный код. Кнопками ввести значение из пункта 4; 6) 
Нажать «Зог6/Сгочцр» для записи настроек в память и сер- 
висную кнопку для выхода из сервисного режима. 


САМОМ ЕС-2 

После замены термопленки в аппарате Сапоп ЕС-8 
необходимо отрегулировать ее положение. Со стороны дат- 
чиков есть регулировочный эксцентрик, зажатый винтом. 
При снятой печке нужно открутить винт и, изменяя поло- 
жение ползунка под винтом, проворачивая вал за зубча- 
тое колесо, добиться правильного прохождения пленки при 
нижнем и верхнем положении электромагнита. Можно 
произвести регулировку, и не разбирая аппарат. Для этого 
достаточно снять панель со стороны кнопок управления и 
дотянутся до регулировочного винта. Отпустив винт, про- 
вести регулировку, передвигая ползунок эксцентрика. 


МТА ССЗО/35 

Для входа в сервисный режим нужно: 1) Выключить 
машину; 2) Нажав «Рг/пё» + «5бор», включить машину; 
3) Замигает счетчик; 4) Нажать «ЗбБор/Сеаг» в тече- 
ние 2 с; 5) Загорится «О» (на счетчике). Войдя в сер- 
висный режим, установить уровень экспозиции, введя 
соответствующий код. Код уровня экспозиции может 
принимать значение от О до Е (по умолчанию устанав- 
ливается код «8»); 6) По тестовой копии подобрать не- 
обходимый уровень экспозиции, уменьшая или увели- 
чивая значение показаний счетчика на дисплее (при 
помощи кнопок количества копий); 7) Нажать «Ргпф®»; 
8) Нажать «56ор» для выхода из сервисного режима. 


МАЗНОАТЕС 3213 

После установки нового барабана его надо инициа- 
лизировать (код «ЗР6б») и провести регулировку ин- 
тенсивности свечения лампы экспонирования (код 
«5Р48»). Для этого нужно выполнить следующие дей- 
ствия: 1) Выключить машину; 2) Снять заднюю крышку 
с аппарата и на главной плате изменить положение пе- 
реключателя ОР51О1-2; 3) Включить машину. На таб- 
ло замигает «5»; 4) Ввести (выбрать) нужный код сер- 
висного режима при помощи кнопок «+» и «—»; 5) Для 
просмотра данных нажать кнопку «автоэкспозиция»; 6) 
Выйти из режима «автоэкспозиция» и вернуть переклю- 
чатель в исходное положение. 

Для барабана значение инициализации равно 1. Для 
лампы значение устанавливается в пределах 1О0...150 
(регулирует интенсивность свечения). По умолчанию это 
значение составляет 186. 


МАЗНОАТЕС 3320/3322 

Для входа в сервисный режим необходимо последо- 
вательно нажать кнопки: «Прерывание режима копиро- 
вания» (в правом верхнем углу панели), кнопку «Стоп», 
кнопку «В/ +» [на табло замигает «5»). Ввести код «65» 
и нажать кнопку «А/*#». Машина начнет работать. На 
табло появится цифра 20. По окончании цикла машина 
остановится. Для выхода из сервисного режима нажать 
кнопку «Клавиша прерывания копирования». Необхо- 
димо учесть, что данная операция выполняется только 
при замене девелопера. 


МАЗНОАТЕС 3413 

Горит код ошибки Е7О. Для входа в ЗР-точе (сер- 
висный режим) нужно: 1) Выключить машину; 2) Снять 
верхнюю крышку и изменить положение переключате- 
ля ОР51О1-©, затем включить машину. Цифра «5» бу- 
дет высвечена на счетчике копий; 3) Выбрать нужный 
бР-режим с помощью кнопок «+» или «—»; 4) Нажать 
кнопку «Автоэкспозиция» для просмотра данных; 5) 
Выйти из сервисного режима. Выключить ОР5101-2 
(для того чтобы выйти из сервисного режима, нужно 
нажать кнопку «Автоэкспозиция»). Далее в режиме 
ЗР8З сбросить состояние «Переполнение контейнера 
для использованного тонера». Возможные значения 
счетчика: «О» = Мо или «1» = Уез$ (эта процедура долж- 
на быть также выполнена при замене тонера). 


ВИСОН 2012 

Для входа в сервисный режим (5Р-тоЧде) необходи- 
мо: 1) Выключить машину; 2) Нажав одновременно 
кнопки «ОагкКег» и «5бор/Сеаг», включить машину. На 
табло появится точка; 3) Отпустить кнопки «Оагкег» и 
«5бор» и в течение 5 с удерживать нажатой кнопку 
«НоБсег». После этого машина будет готова принять 
соответствующий код сервисного режима. 


ВСОН 4422 

Для входа в сервисные режимы (кроме режимов 
ЗРЭВ и $Р99] необходимо провести следующие проце- 
дуры: 1) Включить машину; 2) Нажать кнопку «С»; 3) 
Нажать кнопки: «1» + «О» + «7»; 4) Нажать кнопку «С» и 
удерживать ее дольше 3 с; 5) Ввести номер сервисно- 
го режима (отменить уже введенный номер можно, на- 
жав кнопку «С»; если номер сервисного режима, пока- 
зываемый на счетчике копий, превышает 100, то вме- 
сто «1» индицируется «.»); 6) Нажать кнопку «В», 
удерживая нажатой клавишу «О» для просмотра теку- 
щего значения (для введения другого номера сервис- 
ного режима нажмите клавишу «С» и вернитесь к ша- 
гам (5) и (6)). Для того чтобы выйти из сервисного ре- 
жима, следует нажать кнопку «С» три раза. 


ХЕВОХ 5340-52 

Процедура входа в сервисный режим. При выклю- 
ченной машине: 1) «8» + «ипбеггир®» (прерывание) + «Оп» 
(вкл.); 2) «8765» (это заводской код входа в сервисный 
режим диагностики). 
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